
“                 , a mais completa linha original em conjuntos de
rolamentos e mancais para aplicação industrial, agrícola e alimentícia.”

550 | PLUMMER BLOCK

STM

STM

mancais

Mancais STM

Os mancais STM FRM foram projetados para 
aplicação em que há necessidade de tensionamento 
do conjunto. São constituídos de caixa tensora 
inteiriça montada com tampas laterais também 
inteiriças. 

A série STM FRM montada com rolamento de furo 
cônico e bucha de fixação é:
STM 00: 222(00)K.
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TFR (labirinto axial e retentor R)	

 

	
figura 129- Vedação TFR

TFRR (labirinto axial e 2 retentores R)

figura 130- Vedação TFRR

TFZ (labirinto axial e anel Z)	               

figura 131- Vedação TFZ

TFZZ (labirinto axial e 2 anéis Z)

 
figura 132- Vedação TFZZ

	 Consulte  “Vedações” na página 358 para mais de-
talhes sobre as características, tipos e aplicações.

Características STM FRM

	 Como padrão os mancais STM FRM são fabricados 
em ferro fundido nodular. 

	 Possui opcional de material que deve ser especificado 
conforme tabela 113. 

Características da linha
STM FRM

Tipo Nomenclatura Exemplo

Aço fundido STMS STMS 16

tabela 113	 - Nomenclatura dos opcionais

STM Graxa(1) STM Graxa(1)

08 35 18 260

09 40 19 280

10 40 20 380

11 60 22 500

12 90 24 600

13 110 26 650

15 140 28 850

16 170 30 1000

17 200

(1) Para rolamentos das séries 220(00)

tabela 114	 – Quantidade inicial de graxa unidade: g

Lubrificação
	 O tipo de lubrificante padrão para os conjuntos Plum-
mer Block STM  FRM é a graxa, em quantidade inicial 
conforme tabela 114.

	 Consulte “Lubrificação” na página 370 para mais de-
talhes sobre tipos/aplicação.

Forma construtiva
	 A escolha da forma construtiva dos mancais Plum-
mer Block FRM depende de sua aplicação. Consulte 
“Formas Construtivas” na página 355 para mais detalhes 
sobre tipos/aplicações.

Vedações
	 Os mancais Plummer Block STM FRM são fornecidos 
com a vedação TF. Para atender requisitos de diferentes 
aplicações as vedações TFS, TFR, TFRR, TFZ e TFZZ  são 
opcionais para esta linha. 

TF (labirinto axial) 			 
	

	

figura 127- Vedação TF

TFS (labirinto axial TF e labirinto radial TS)

figura 128- Vedação TFS
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Exemplos de nomenclatura de conjuntos STM FRM:

Como solicitar o seu conjunto de mancal STM FRM:
Caso não sejam fornecidas todas as informações necessárias, o mancal será fabricado em sua forma 
padrão (ferro fundido nodular e vedação TF).

Designação

BC
BP
LC
LP

22216K H316(Ø 70mm)
22208K HE308(Ø 1-14”)

22230K H3130(Ø 135mm)
22224K HA3124(Ø 4-3/16”)

...*

TFS
TFR
TFZ

TFRR
TFZZ

STM 16
STM 084
STM S 30

STM S 243
...*

STM 16 TFR 22216K H316 BP FRM
(mancal STM 16 para eixo Ø70mm|vedação TFR|rolamento 22216K, bucha  H316|tampa SB C bloqueada)
STM 084 TFZ 22208K HE308 BC FRM
(mancal STM 084 para eixo Ø1-1/4”|vedação TFZ|rolamento 22208K, bucha H308|tampa SB CE bloqueada)
STM S 30 TFRR 22230K  H3130 LP FRM
(mancal STM 30, aço fundido para eixo Ø135mm|vedação TFRR|rolamento 22230K, bucha H3130|tampa SB C livre)
STM S 243 TFZZ 22224K HA3124 LC FRM
(mancal STM 243, aço fundido para eixo Ø4-3/16”|vedação TFZZ|rolamento 22224K, bucha HA3124|tampa SB CE livre)

Algumas opções de designação:
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+ + + +Vedação Rolamento Forma
construtiva

Mancal STM
(Série e Caixa)

Opcionais
Sufixo:

S (aço fundido)

Bucha

* - Consulte dimensional técnico da respectiva série escolhida; em caso de dúvidas, consulte os Departamentos 
de Engenharia / Comercial da FRM.

		  série 	 pág.

STM 00�	 557
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CONJUNTO | 557 556 | PLUMMER BLOCK

STM 00

¹ Consulte os Departamentos de Engenharia / Comercial da FRM para disponibilidade e dimensional dos conjuntos com estas vedações.
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Vedação TF Vedação TF

otnemaloRmm.lop Bucha de
Fixação

dinâmica
Cr

estática
Cor

o p q s b k e a w l l1 l2 Da J h y x t

803EHK80222480 MTS4/1-1

35 STM 08 22208K H308

903AHK90222790 MTS61/7-1

00001008900201903EHK90222890 MTS2/1-1

40 STM 09 22209K H309

013AHK01222101 MTS61/11-1

00590080100401013EHK01222201 MTS4/3-1

45 STM 10 22210K H310

113AHK11222511 MTS61/51-1

50 STM 11 22211K H311 12500 12700 8500

113EHK11222011 MTS2

55 4,74311279426011545,850929158156107889142060200570066100651213HK2122221 MTS

313AHK31222331 MTS61/3-2

00070061200391313EHK31222431 MTS4/1-2

60 STM 13 22213K H313

513AHK51222751 MTS61/7-2

00360004200212513EHK51222851 MTS2/1-2

65 STM 15 22215K H315

613AHK61222161 MTS61/11-2

00060007200632613EHK61222261 MTS4/3-2

70 STM 16 22216K H316

713AHK71222571 MTS61/51-2

75 STM 17 22217K H317 28500 32500 5600

713EHK71222071 MTS3

80 STM 18 22218K H318

00350057300523813AHK81222381 MTS61/3-3

813EHK81222481 MTS4/1-3

913EHK91222491 MTS4/1-3

85 STM 19 22219K H319

023AHK02222702 MTS61/7-3

00540009400524023 EHK02222802 MTS2/1-3

90 STM 20 22220K H320

165 125 16 54 28,9325 95 85,0 67 180 3545 120 40 30 160 70 275 300

154 108 16 50 25,2300 95 81,0 63 170 3840 30 160 70 255 280

48 24,0

0212400840005400083

59 160 38 147 101 1570 250 275 286 95 77,5

44 21,8

42 120 40 30 150

57 150 30 145 100 1470 245 270 275 95 74,5

42 18,0

45 120 40 30 150

55 140 32 136 91 1470 230 255 259 95 72,0

38 10,5

43 95 35 30 120

50 130 25 115 85 1370 190 210 225 90 64,0

36 8,8

35 70 28 25 120

48 120 29 111 78 1070 175 195 218 90 55,0

32 7,1

31 70 26 22 100

41 100 26 90 68 1170 155 175 182 90 57,5

29 4,9

22 60 24 19 82

39 90 24 86 61 1060 145 165 171 80 55,0

29 4,6

22 60 24 19 80

38 85 24 81 58 1060 135 155 163 80 53,0

26 4,0

21 60 24 19 80

36 80 20 78 55 1060 130 150 153 80 48,5

Peso
(kg)

08914206620001100090569

Eixo
 Ød Caixa

)fgk( sagraCmegatnoM Limite
Rotação

RPM

Dimensão nominal (mm)

- Vedações opcionais: TFS, TFR, TFZ, TFZZ¹ e TFRR¹.
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CONJUNTO | 559 558 | PLUMMER BLOCK

STM 00

¹ Consulte os Departamentos de Engenharia / Comercial da FRM para disponibilidade e dimensional dos conjuntos com estas vedações.
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otnemaloRmm.lop Bucha de
Fixação

dinâmica
Cr

estática
Cor

o p q s b k e a w l l1 l2 Da J h y x t

Peso
(Kg)

Eixo
 Ød Caixa

)fgk( sagraCmegatnoM Limite
Rotação

RPM

Dimensão nominal (mm)

00040004600065223AHK22222522 MTS61/51-3

223EHK22222022 MTS4

4213AHK42222342 MTS61/3-4

008300567000364213EHK42222442 MTS4/1-4

110 STM 24 22224K H3124

6213AHK62222762 MTS61/7-4

006300039005376213EHK62222862 MTS2/1-4

115 STM 26 22226K H3126

125 STM 28 22228K H3128

002300009000178213AHK82222582 MTS61/51-4

8213EHK82222082 MTS5

0313AHK03222303 MTS61/3-5

0003000801000580313EHK03222403 MTS4/1-5

135 STM 30 22230K H3130

230 161 21 74 72,6446 120 119,5 92 270 5555 140 50 40 240 90 390 420

208 151 21 68 60,5411 120 111,0 84 250 5248 140 50 40 230 90 370 400

190 146 21 64 52,0380 110 105,5 79 230 4444 125 45 35 220 80 340 370

180 134 18 60 44,4356 110 96,5 74 215 4243 125 45 35 210 80 325 355

170 135 16 58 42,0345 110 90,0 71 200 4045 120 40 35 200 80 310 340
100 STM 22 22222K H322

- Vedações opcionais: TFS, TFR, TFZ, TFZZ¹ e TFRR¹.


